
PURGEUR DE VAPEUR 
MK 93
Description
spécialement conçu pour les systèmes de vapeur propre, le MK 93 est un purgeur de vapeur
thermostatique à orifice équilibré. Il permet de fournir des débits plus élevés à de faibles pressions et
de faibles niveaux de sous-refroidissement.
Il se décline en 2 versions :

une version standard pour des pressions différentielles  jusqu'à 3,4 bar 
une version intégrant l'option "P" pour des pressions différentielles comprises entre 3,1 et 6,2 bar

Au démarrage, l'élément à soufflet est contracté et entièrement ouvert pour évacuer tous les gaz non
condensables et les condensats. Lorsque la chaleur de la vapeur entre, l'élément se dilate et ferme la
vanne. Dès que le condensat s'accumule dans le corps, l'élément se refroidit ; le soufflet et l'extrémité
de la tige se rétractent, permettant au condensat de s'écouler.
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Avantages

Probabilité de retards NEP réduite grâce au fonctionnement à faible
sous-refroidissement 
Remplacement facile de l'élément thermique (le soufflet ne s'installe
que dans une seule direction) sans risque d'erreur.
Excellents débits avec un sous-refroidissement faible & drainage de
l'échauffement amélioré 
Autovidangeable lorsqu'il est installé verticalement (côté sortie du
corps vers le bas) - raccordements verticaux ou horizontaux
Corps solide en acier inoxydable

Tailles : 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/2″ (DN15, DN20, DN25, DN40) 
Orientation de la connexion d'installation : verticale, horizontale
Types de connexion : ASME, DIN, ISO Tri-Clamp et embouts à souder 
Température de pression maximale : 10 bar à 177°C 
Pression différentielle max. Pression différentielle recommandée : MK93 :
0,7 - 3,4 bar ; MK93 Option P : 3,1 - 6,2 bar 
Matériaux de construction : Matériau du corps en contact avec le fluide/du
bouchon : ASTM A479 316L ou DIN 1.4435 en option ; Joints de corps :
Divers - tous FDA + USP Class VI
Cv nominal : 3.8 
Finition de surface : Interne : SF1, 0,5 μm standard ; SF5, 0,5 μm
électropolissage  en option.
Sous-refroidissement : Moins de 2°C 


