
Ces manomètres assurent une mesure précise de la pression et une protection fiable contre la
contamination lors des processus pharmaceutiques. Dotés de la technologie Long-Life, ils indiquent
des résultats durables et fiables, avec une précision jusqu'à ± 0,25 % de la valeur finale.
L'amortissement hydromécanique garantit une protection fiable même en cas de fortes poussées de
pression.  De plus, la membrane est protégée mécaniquement par plusieurs dispositifs afin d'éviter les
dommages. Grâce au réglage du point zéro et de la plage à tout moment, ces manomètres bénéficient
d'une durée de vie prolongée.

MANOMÈTRES DE PRÉCISION
EM & EK

Description

Spécifications
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Avantages

Aucune contamination possible grâce à l'utilisation d'un liquide de
transmission conforme à USP class VI
Autoclavabilité
Rugosité de la surface de Ra ≤ 0.2 μm 
Conception monobloc hygiénique et facile à nettoyer avec un indice de
protection IP66
Précision accrue grâce à une transmission plus directe par rapport aux
manomètres "secs"
Durée de vie prolongée

Diamètre du boîtier modèle EM : 90 mm
Diamètre du boîtier modèle EK : 63 mm
Raccord de process : Tri-Clamp, raccord CPM
Réglage du point zéro et de la plage à tout moment pour faciliter le
recalibrage
Plage de pression : -1 à +40 bar
Résistance température : jusqu'à 165 °C
Plage de mesure sélectionnable en PSI, BAR ou Dual


