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Description

L'indicateur de débit sanitaire de la série SLO est un modèle compact à double fenêtre,
adapté à une large gamme d'applications sanitaires. Il peut être installé dans n'importe
quelle position pour observer l'écoulement du fluide, ce qui permet un drainage complet
et évite la rétention.
L'indicateur de débit est généralement utilisé pour détecter la présence ou l'absence de
solutions, ou pour observer le fluide en fonction de sa turbulence, de sa couleur ou de sa
clarté.
Les indicateurs de débit sanitaires de la série SLO sont idéaux pour les applications de
haute pureté.
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Avantages
Visibilité claire de votre process
Installation et maintenance rapide et simple
Design compact avec une large surface de vision
Butée mécanique intégrée pour éviter toute surpression sur le verre
Design unique du joint torique qui minimise et élimine la rétention du
produit
Stérilisable et autoclavable
Nettoyable en place
Résistant aux fissures sous contrainte et aux éclats
Résistant aux hautes températures et pressions

Verre en borosilicate
Inox 316L 1.4404
Tri clamp ou à souder : ISO 1127; DIN 11850 S.2, ASME, SMS 3008
Joint torique en contact : Viton FKM, EPDM, Silicone, Silicone revêtu
FEP, FFKM - Validé FDA et USP CLASS VI
Joint torique non en contact : Viton FKM, EPDM, Silicone - Validé FDA
et USP CLASS VI
Etat de surface : Ra<0.5µm polissage mécanique. Possibilité
d'électropolissage
P max : 6 barg
T° max : 150°C
Traçabilité complète avec marquage
Modèles SLL ou SLP disponibles avec renforts

Modèle SLO

Modèle SLL


