
VANNE DE FOND 
DE CUVE ASEPTIQUE
Description

Cette vanne se décline en deux versions :
La première intègre une vanne d’échantillonnage pour économiser de l’espace dans la cuve.
Spécialement adaptée aux applications nécessitant un espace de fond limité, elle se démarque par
sa conception compacte et design qui évite la stagnation du fluide. Cette version permet de prélever
un échantillon directement dans la cuve, avant la phase de décharge.
La seconde version intègre quant à elle une vanne CIP/SIP afin de stériliser sans bras mort. Lorsque
la vanne principale est en position fermée, il est possible de créer une zone aseptique avant la phase
de décharge. Objectif : éviter la contamination du produit.
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Avantages

Bras mort réduit au minimum
Conception compacte
Durée de vie prolongée
Entretien simple et rapide
Matériaux certifiés pour l'usage pharmaceutique

Tailles : de 3/4" à 4"
Matériau de la membrane : PTFE modifié, silicone
Raccord de sortie : Clamp, Butt Weld
Finition de surface interne : Ra ≤ 0,5µm
Actionnement : manuel thermoplastique, pneumatique thermoplastique,
manuel inox ou pneumatique inox
Plage de température de fonctionnement : de -10°C à +150°C
Plage de pression de fonctionnement : de 0 à +6 bar
Certifications : FDA+USP Class VI, ATEX


