
BRIDE 

Description
Le dispositif hygiénique présente une conception compacte qui permet l'installation
de raccords clamps typiques-connexions sur la paroi supérieure, inférieure ou latérale d'un réservoir.
Une fois installé, le joint du clamp se ferme au ras de la paroi intérieure du réservoir, avec un bras mort
nul.
Il offre de meilleures performances en matière de NEP/SEP (nettoyage en place/stérilisation en place).
Convient pour les vannes clampées, les hublots, les dispositifs d'échantillonnage, les manomètres,
vannes de fond de cuve, soupapes, disques de rupture.
L'équipement peut être retiré et le TK scellé avec un bouchon clamp standard.
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Avantages

Traçabilité complète avec gravage du numéro de série
Affleurant à la cuve - élimination des zones de rétention
Pas de produit piégé
Garantit la qualité de vos phases de CIP/SIP
Installation facile
Possibilité d'équipement sur mesure

Inox 316L 1.4404 - autre matière sur demande
Standard dimensions tri-clamp : ISO 1127, DIN 11850 S.2, ASME, SMS
Etat de surface : Ra<0.5µm polissage mécanique. Possibilité
d'électropolissage
P max : 7 barg
T° max : 200°C (à rapprocher de la matière du joint clamp utilisé)
Taille  : 1/2" à 10"
Différentes épaisseurs disponibles par diamètre
Possibilité de livrer avec hublot, lumière
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