
PURGEUR DE VAPEUR 
HST20

Description
Ce purgeur de vapeur permet d’éliminer le condensat des systèmes de vapeur dans lesquels un niveau
bas de finition de surface peut être accepté. 
Comment fonctionne-t-il ?
Un élément thermostatique est utilisé pour détecter la différence entre la température du condensat de
refroidissement et la température de fonctionnement du système. Lorsque cette différence de
température dépasse les 3 à 5°C, l'élément se contracte pour permettre l'évacuation du condensat de
refroidissement. 
En tant que dispositif sensible à la température, le HST20 garantit aussi que l'air est purgé d'un système
de vapeur en même temps que le condensat usagé. 
Les applications typiques du HST20 sont :

le drainage principal de la vapeur, 
les applications de vapeur en place (SIP),
la purge d'air d'un système de vapeur, lorsqu'il est inversé.

Spécifications
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Avantages

Facilité d’entretien
Fabriqué à partir d'une barre solide sans soudure
Large gamme de types et de tailles de raccords
Solution rentable convenant à la majorité des applications de piégeage

Pression nominale :
Pression de service maximale :  6 bar
Pression maximale admissible : 8 bar

Température maximale admissible : 170°C
Raccordements

Raccords Clamp ASME BPE 1/4" - 1-1/2"
Raccords à compression 1/2" et 3/4
A souder DIN et DN8, 10, 15, 20, 25 ISO 

Matériau en contact avec le fluide : acier inoxydable 316L 
Matériaux des joints : PTFE-Viton (HST20), FEP-Viton (HST20SC)
Pression d'ouverture : 8 ou 35 mbar
Finition des surfaces : 

Surfaces en contact avec le fluide : 0,8 micron Ra 
Surfaces externes : 1,0 micron Ra

Certificats de conformité de l'élastomère FDA+USP


