
REFROIDISSEUR D’ECHANTILLONS
VAPEUR HSC60
Description
Destiné à un montage permanent, ce refroidisseur est la solution parfaite pour obtenir des échantillons
au point de production et sur l'ensemble d'un système de distribution. Afin de garantir la continuité des
échantillons quelle que soit la fréquence des tests, le HSC60 peut être stérilisé sur place. 
Une unité avec bobine en alliage 600 est disponible pour les applications dans lesquelles l'eau de
refroidissement est riche en chlorure. 
Le HSC60 en version standard est équipé de deux pattes de fixation M8 afin d’être fixé sur une colonne
ou un support en acier. 

Spécifications
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Avantages

Disponible avec un serpentin en alliage 600 si teneur de l’eau élevée en
chlorure 
Possibilité d’être stérilisé sur place
Kit de montage mural disponible

Pression nominale serpentin et enveloppe : jusqu'à 10 bar
Température nominale

Serpentin : 175°C
Enveloppe : 100°C

Raccordements
Échantillon : tri clamp 1/2" ASME BPE 
Eau de refroidissement : raccords 1/2" BSP ou 1/2" NPT, 1/2", 3/4"
et 1" ASME BPE 

Pièces en contact avec le liquide : acier inoxydable 316L
Surface de transfert de chaleur : 0,08 m²
Finition de surface en contact : 0,5 micron Ra 
Surfaces externes : finition polie satinée
Performance : 10kg/h de condensat à 30°C à partir de vapeur à 3 bar
avec 0,1 l/s d'eau de refroidissement à 20°C s'élevant à 40°C
Options

Vanne d'étranglement de vapeur (HSV60)
Adaptateur pour tuyau de sortie d'échantillon
Tuyaux de vapeur et d'eau de refroidissement
Raccords côté échantillon en tri clamp 34 ou 50.5 mm selon les
dimensions DIN et ISO
Finition électropolie : toutes les surfaces en contact avec le fluide


