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Description

Ce régulateur basse pression est conçu spécifiquement pour les applications de gaz hygiéniques ASME
BPE. Il permet de réguler les gaz propres à très basse pression dans les applications inoxydables et à
usage unique au sein de l’industrie pharmaceutique. 
Ce régulateur est équipé d'une membrane fine en Jorlon ainsi que de sièges et joints en EPDM, tous
approuvés par la FDA et conformes à l'USP class VI. 
A noter : le siège en EPDM réduit le blocage à moins de 1,24 mbar sur ce modèle.
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Avantages

Pas de raccords filetés exposés sous la membrane
Nettoyage et entretien facilités grâce au siège et à la garniture
amovibles en ligne 
L'usinage dans la masse garantit l'intégrité du matériau et la finition de
surface
Très faible blocage avec le siège en EPDM
Grande souplesse d'utilisation et décalage relativement faible du point
de consigne
Volume interne réduit
Durée de vie exceptionnellement longue grâce à la membrane Jorlon
brevetée
Siège souple pour une fermeture ANSI Class VI

Tailles : 1/2" et 3/4" 
Raccords : ASME BPE
Pression d'entrée maximale : 10,5 bar 
Pression de sortie maximale : 1,7 bar 
Caractéristiques de débit :

Débit élevé : Cv 0,8 ; Cv pour le dimensionnement de la soupape de
sûreté de 0,9
Faible débit : Cv 0,5 ; Cv pour le dimensionnement de la soupape de
sûreté de 0,6

Matière de la membrane : Jorlon, FDA+USP Class VI
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