
Ces carters ont été spécialement pensés pour la filtration finale et la purification dans les applications
pharmaceutiques. Ils conviennent aux liquides et aux gaz des groupes 1 et 2 de la directive PED. Leur
conception sanitaire sans fissure et leurs surfaces polies miroir garantissent un nettoyage facile. Cette
gamme PHL convient à la fois pour la SEP et la NEP. Elle est compatible avec l'ensemble des
cartouches Parker de filtre à gaz de type C (226) de longueurs nominales de 5" à 30". 
Cette gamme est disponible en version standard avec des raccords ASME BPE. Les raccords d'évent et
drain sont également disponibles en clamp ASME BPE. Une vanne de purge sanitaire latérale est
disponible en option.

CARTERS DE FILTRES
À LIQUIDES PHL

Description

Spécifications
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Avantages

Disposition sanitaire en T
Surfaces électropolies
Nettoyage facilité

Matériau en contact avec le fluide : acier inoxydable 316L
Matériaux des joints : Silicone (EPDM et PTFE également disponibles)
Fermeture du boîtier : collier de sécurité / collier à double boulon
Hauteurs de la cartouche : 5", 10", 20" & 30"
Surface interne : électropolie Ra <0,4μm
Surface externe : polie Ra <1,2μm
Conditions de conception : vide total à 10 bar à 150°C 


